Translated by: LEUNG Sze Man

碳纤维提升消费者表现指数
超越动听
自激光唱片发明以来，音乐界一直大力提倡数码音乐的优点。「模拟科技已成为历史」，老调不再。近年越来越多对音乐保真度极有要求的乐迷重新发现唱片和录音磁带的优点，还有数码音乐永远复制不了的巧妙之处。要欣赏这些微妙的差异，便需要更高质素的放音和广播器材，而扬声器的选择最为重要。
碳纤维现已应用到许多高性能扬声器中以纸或轻织布制的锥形振膜之上。然而，英国设菲尔德的威尔逊贝尼希有限公司却把碳纤维应用到更高的层次。该司创于一九八九年，最早期的产品包括碳纤维唱盘和不易扭曲的唱臂。建基于此项技术成就，威尔逊贝尼希于一九九四年推出了其扬声器系列中的第一台，借着碳纤维外壳的结构特性改善减幅效果和音质，为听众带来更纯净的听觉享受。「A.C.T. （即『先进合成科技』）一号」）的过人之处在于它那由光亮而平滑、具织布结构的碳纤维合成物制成的两件式曲面机箱。它的出现震憾了全世界的纯音乐主义者，且获若干音响装置评论家选为具参考价值的扬声器。继「A.C.T.一号」之后，便是一九九七年面世、体型略大的「A.C.T.二号」和另外数款扬声器，它们全把碳纤维应用到机箱结构上。威尔逊贝尼希在二零零二年发展出一款全新的扬声器来取代「一号」和「二号」，它便是「A.C.T.」。「A.C.T.」的结构包含了重大的科技发展。
威尔逊贝尼希董事安德鲁斯科利说，高1,080毫米（45.5英寸）、重78公斤（172磅）的「A.C.T.」利用轻盈的合成部件和重金属结构以达致强度与性能间的适当平衡。碳合成物制的外壳内是个由结实的钢支柱与钢混铝挡板焊接而成的结构，坚固支撑锥形振膜以减少震动。斯科利强调，「碳纤维合成物坚固且具减幅的特性有助减轻『着色』效果，达至跟一般木制扬声器产生的震动一样」。这样便能更纯净地复制音质。
斯科利说，「我司自始至终都在生产大部份的零件，藉此充份掌握其质素。」「A.C.T.」的外壳由厚15毫米（0.59英吋）的泡沫塑料芯材组成，包在两层浸过环氧树脂的斜纹织布外皮中。这层厚2.5毫米（0.1英吋）的外皮跟芯材构成夹心板结构，带来异常虽坚固却轻盈的特性。
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